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167 Luxano
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FASTAX SCHNELLMDNTAGESYSTEM
mit verschiebbaren Edelstahl-Hatteklammern fir varable
Befestigung=abstande, inkl. Bogel for Kettenabhangung

Eine Legende

Aus 161 wird 161PX -

Extrem robust und von bester SCHUCH-Qualitat.
Feuchtraumleuchte 161 Gber ein halbes Jahrhur

Seit ihrer Einfihrung im Jahr 1972 wurde sie immer
sie durch ihre Spitzengualitst Made in Germany unc
Wiinsche offenlassen.

Mit der neuen 161PX PROXIMA hat SCHUCH di
optimiert und setzt damit einen neuen Standard.
nichts erschittern kann. Auch in schwierigen Situ

_ _ i L sTIRNSEMGE
Sie werden keine bessore Feuchtraumleuchte fir | REIN-BAUS-VERDREAHTUNG

standardmatiig

W ‘ erspart die Durchgangswverdrahtung

IZHAGA KDNFORME LED-MODULE
geben langfristige Sscherheit bed der
Verfogbarkeit von Ersatziesen

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT

VIELFALTIGE
KABELEINFOHRUNGSMOGLICHKEITEN
strnseitig und auf der Gehauseobersaite mithig
bawe. seitich (Fentrierbohrungen worhanden)

HOCHSCHLAGFEETES GEHALISE —
aE 1.8 mm starkemn
glasfaservarstdrktern Polyester

SATINIEATE ABSCHLUSSWANNE

it Wandstarke 2,0 mm, homogene

Ausleuchiung, angenshme Lichtwahmehmung,

gute Blendungsbegrenzung

RAOBUSTE KUNSTSTOFF-
SICHERHEITSVERSCHLUSSE
3-teilig, urnwerlierbar

JTT
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Extrem robust

= Hochschlagfestes Gehause

* Ahdeckwanne mit hoher mechanischer Stabilitat
# Robuste Sicherheitsverschiiisse

Hachst flexibel

* FastFix Schnellmontagesystem

= \iolfaltige Kabelsinfihrungsmaglichkeiten

® Fiir stirnseitige 3-polige REIN-RALS Verdrahtung vorbereitet

Effizient, nachhaltig und zukunfissicher

* | jchtausbeute bis 163 ImMW = hohe Energickostenarspamis
* | shansdsuer L 80 > 70.000 Stunden

Lichtfarbe

* 3 000K, 4.000K, 6.500K

» Farbwiedergabe Ra » 90 (Lichtfarbe 940)

= Farbige LEDs fir Signalanwendungen
und Spezialbereiche (z. B. Kartoffellager)

= Amberfarbene LEDs (Lichtfarbe 518) z. B.
fir insektenfreundliche Beleuchtung in
AuBenbereichen

Spezieller Einsatzbereich

* Ungeschitzte AuBenbereiche

» [ shonsmittolberciche

= Bereiche mit intensiver Reinigung

» Schadgasbelastete Bereiche (RESISTANT Serie)
# Berpiche mit hohen Vibrationen

* Alle Komponenien vor Ort austauschbar
* Varwendung von LED-Modulen nach Zhaga Standard

JTT
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Lichtsteuerung/Lichtmanagement Weitere Modifikationen
* DALl DIMD

= Dimmfunktion _Comidor Moda”™

= HF Bewegungssensor

= Variabel einstellbarer Lichtstrom VARIO

= Funkgesteuertes Lichtmanagementsystern LIMAS Air

= |eitungsgebundenes Lichtmanagementsystem » Polycarbonatabdeckung

LIMAS Line BASIC oder LIMAS Line PRO mit
. F
zentraler Uberwachung von Einzelbatterie-Notleuchten 5 Dl.ﬂ'lj'lg-Ell'lll_Iﬁ'l"E'Fd.IEhtL.ll'Fg bis 7x2 '5 ULLL

_— R

Notbeleuchiung

* Einrelbattericausfihrung mit automatischem
Selbsttest -3 &

= Finzelbattereausfihrung for hohe Umgebungs- E Tmmm
temperaturen bis +50 °C e * Hohe Temperaturen bis +70 *C

» Einzelbatterieausfthrung mit DAL Noteinheit zur = Tiefe Ternperaturen bis -40 °C

zentralen Uberwachung ; x :
~ e S = Weittemperaturbereiche von -40 *C bis +70 °C
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Welche Leuchten fiir bestimmte Bereiche

Aufhdngung und

-Dunstahzug{LM-lndustrie}

Wasserdampf, Ole und Fette

[}

Schweillen

Schwefelhaltige Schweildampfe

nicht bekannt

#f  |Umgebung potenziell schadigende Stoffe Konzentration abzukldrenist BestdndigheitAbschluBglas  |Freigaben/Einschriankungen
1Verzinkerei Salzsdure 15% 3302 V
3302V
PRIMO XR
Ist wirksame Andere FR-Leuchten in Ausfiihrung
Absaugung Uber den HR, wenn Absaugung vorhanden
Galvanikbacken
2\Galvanik S5uren n.b. vorhanden?
PRIMO XR
5durebecken (bis 65°C) mit DUEVO V
20%iger Salzsgure
20%iger Schwefalsiure
15%iger Salpetersdure
5%ige Flusssdure
n Leuchten kann s zkommenu wird noch ergénzt
3|Beizen Kondensatbildung und Spritzwasser
Ausfiihrungen ER oder gleichwertig
A Reifenherstellung/-lagerung  [flichtige Schwefelverbindungen (z.B. Duevo MID)
PRIMO XR
S|Papierfabrik Schwefelwasserstoff kA DUEVO MID D
BlGerberei nicht bekannt nicht bekannt PRIMO XR
DUEVOC HR
7|5alzlager FR-Leuchten Ausfithrung AUS

keine Freigabe

DUEVO MID
TRIAND
Ausfiihrungen ER oder gleichwertig

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT
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Welche Leuchten fiir bestimmte Bereiche

Umgebung

potenziell schidigende Stoffe

Konzentration

abzuklaren ist

|Aufhingung und BestdndigkeitAbschluBglas

Freigaben/Einschrinkungen

Kldranlage

u.a. Schwefelwasserstoff

Kldrschlammlager [-trockung

Miillbunker

! Kompostwerk

|Spinnmaschine (Fallbad in der

Schwefelsdure, Schwefelwasserstoff,
Schwefekohlenstoff

3. 20%ige H2504;
H25 und C25: kA

wird noch ergdnzt

Viskosefaserherstellung)

LW Rind

LW Pferd

LW Schwein

Ammoniak
H25

LW Gefliigel

Armmoniak
H25

Glasschmelze

korrosive Atmosphdre unbekannter
Zusammensetzung

Schwimmbad

Chlor

Innenbereiche: PRIMO XR
Aussenbereiche:

- LED-Aussenleuchtenin
Standardausfohrung

- FR-Leuchten in Ausfuhrung HR AUS

PRIMO XR
DUEVO HR

[TRIANG
DUEVD MID

DUEVO HRE D

PRIMO XR

joffene + geschlossene Rinderstallie:
Ausfiihrung ER

loffene + geschlossene Rind erstallie:
Ausfihrung ER

LUNAND 2 LW
PRIMO XR LW
PRIMIO XR DIMD

LUKAND 2 LW DIMD
PRIMO XR LW DIMD
PRIMIO XR DIMD

lAiusfihrung ER

keine Freigabe

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT
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enhanced resistance (ER) -
erhohte Bestandigkeit gegentiber Schadgasen

high resistance (HR) -
Sehr hoher Schutz gegenliber Schadgasen

Als Schutz dienen spezielle LED-Module, LED-Treiber,
welche vergossen sind. Dies hat naturlich den Nachteil
Das sie thermisch empfindlicher sind, und nicht so
hoch bestromt werden duirfen, also nur kleinere
Lumenpakete moglich.
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51 bzw. 52
Leuchte VIA
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VIA

. Entwicklungsgedanke Aufsatzmontage

" ¥ Abgeleitet von lat.
Weg, StralRe

¥ Komplett modularer und
universeller Aufbau!

VIA

Gehduse Ansatzmontage

¥ Aluminiumdruckguss

* zweiteilig, aufklappbar
¥ Zentralverschluss
¥ pulverbeschichtet DB702

¥ aullenliegende Schrauben
aus V2A

¥ Universeller Mastful3
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VIA

Aufsatzmontage 60mm
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VIA

Mastmontage Ansatz 42mm
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VIA

Aufsatzmontage 15°
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Besonderheiten
Standard-LED-Module HP 2x8 und 2x4 VIA

geoffnet

¥ High-Power LED
¥ LED-Tragerplatte
¥ Zhaga-Buch 15 Standard

¥ Standardlichtfarbe 740 (4000 K) 4
ety * ¥ Zentralverschluss

¥ Andere Lichtfarben optional

(722, 518) f ¥ Sicherungsbigel
N B N * LED-Einheit

Vil . * EVG-Trager

Lichtsteuerung

¥ |eistungsreduzierung mit Steuerphase LR 3
¥ Leistungsreduzierung ohne Steuerphase LA 3
¥ Digitales Dimmen mit DALI DIMD

¥ Konstantlichtstromfunktion CL

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT a I I
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x::abel einstellbarer Lichtstrom VIA HHH BFCQ\
«varo 1A 51 VARIO /VARIO NFC

BF@\
* VARIO NFC

| | Farbtemperatur 4.000K (Lichtfarbe 740)

1| 51000 0001 510801

51000 0002 510802

[51000 0003 | 510803

[51000 0004 |51 1601

51000 0005 511602

51000 0006 511603 ;

- . (51000 0007 |51 2801 ' 1] 4212345678 Leistung ersetat

VIA 51000 0008 512402 ; ; b Power _replace

Optionen Sgggﬁguﬁ :: gﬁ: - = A LTI T L ﬂ“s"%“

lsi000011 | 513202 5¢ j | VAR TRy e S
] ] 51000 0012 513203 on HNET25
¥ Verschiedene Lichtfarben 722, 518 (Amber), ... ot !'!i i' !! W e

#* Adaptives Licht EcoTune ET o \ G ot SYPRNRRNN 5w oeso
¥ Verschiedene Optlken ABL' A (PlanﬂaChenSt r'_optlk)' Der Leuchtenlichtstrom ist variabel einstellbar. le nach eingestelltem Lichtstrom andert sich die Systemleistung Weitaro Einstellungen magiichviurther setings possibie| = |

#* Schutzklasse | SKI der Leuchte, In der Tabelle finden Sie Beispiele von Einstellungen mit Bezug auf géngige korventionelle Aus- Beispiel Hinweisschild am Dip-Schalter
fuhrungen. Zwischenwerte sind auch maglich. Einstelltabelle auf Anfrage.

Farbtemperatur 4.000K (Lichtfarbe 740)
¥ Weitere: OP, ESSB, SL, ... 51001 G001 51150 VARIO | 9-35 | 1.160-5.000 160 HST 35-2x HST 70 85 * AUS 12 Wer‘den 2

. . L [51001 0002 | 511100 VARIO 16-70 | 2.340-10.000 | 161 HST 50 - HSE 150 86
* mit angeschlossenem Kabel auf Wunschlange konfektioniert '

Werkseinstellung/factory set

¥ Seewasserresistente Ausfiihrung SWP
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Ausfihrungen BD
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A = a-\
e
= |

g
=

Ausblicke auf 2024
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LUXANO 2

Hocheffizient und variabel - LUXANO 2 (167/G2... HE VARIO)
Ausfuhrung zur Reduzierung der Leuchtenvielfallt
Hocheffizientes LED-System 12 g Vet et

Power Luminous fhux. replace

Werkzeuglos 4-stufig einstellbarer Lichtstrom s G B i

o Lm 3w 4950im 236UV
ot

WM 38w 5810im 5B
STRE A3W G600Im  =2x58W

)

10" 162 |
161 |

1
159 |

| 16704 0001 167 12LGZ HE VARIO

I
s

Q
=

Werkse nselngfactory set

Actlungon NSgICRETar datings samkla  Ta-4EM3

=]

W g [

IO

QI
(=R =]0=]

Wl slElB
njioala

WIN|MNN

B

W\
un

=Y
(&

Lelstung Lichistrom arsatzt
Powrer smimous flux  replace
YW 32408m T ENY

167 15LG2 HE VARIO

[FTREN]
]
v | LA
=]
o (I
']

25w A40208m =1=5EW
29W 46208 2RIV
EEAT SZH0Em 52 IEN

Wil

[ R LA Y
(=] 1]

i )
Qlo
oo !m

[ RE
Wisl s
nlolola

d | &

I

1
il
(=]

Fur Weittemperaturbereiche - LUXANO 2 (167/G2... T40 H50)
Ausfuhrupg far groflden Temperaturbereich von -40°C bis +50°C

| Werisei nstellurgtacony sef |

I %W&Ri%? EL

¥

EE 1B I 3=
e Il dle Il o

152 |
154 |

| 167 12L42G2 T40 H50
| 167 15L60G2 T40 H50

| 167 15L34G2 T40 H50 | ’ 5] 3.710] 143 |

Klimakammern

Materialcontainer

Prufstande in der Automobilindustrie

Regionen mit extremen Temperaturschwankungen.
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smarte Lichtsteuerung LIMAS Air bei Feuchtraumleuchten

Fuar Bereiche, in denen keine DALI-Leitungen vorhanden bzw. geplant sind
Leuchten aber intelligent gesteuert werden sollen.
LUXANO 2 (167G2... CS)

16700 0090 167 12L42G2 HE C5
16700 0091 167 15L60G2 HE CS

PROXIMA (161PX... CS)

16130 0061 | 161PX 12L42 CS

| 161PX 15L60 CS

Vorteile
Keine Erweiterung einer bestehenden Installation notwendig
Kein Gateway und keine Internetverbindung erforderlich
Jede einzelne Leuchte separat steuerbar
Komfortable Konfiguration und Steuerung per kostenloser App (Android und iOS) via Bluetooth
Umfangreiches Portfolio an Sensoren und Aktoren verfugbar - alle LIMAS Air
Systemkomponenten aus dem SCHUCH-Portfolio sind ohne Einschrankung verwendbar
hocheffizienten LED-System fur reduzierten Energieverbrauch

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT a I I
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mehr Lumen fur mehr Licht

Fur Bereiche mit erhohtem Sehbedarf oder Montagehdhen bis 4,5 m
LUXANO 2 (167G2 15L100)

167 15L100G2 |
1 167 ISL100G2 AUS
167 1S5L100G2 IFS

PROXIMA (161PX 15L200)

Y6130 0127 | 161PX 15L200 | 2] 25| 19400

AUS + IFS llcoming soon!!

Optional sind die Leuchten auch mit Optik zu Beleuchtung von Regalgangen erhaltlich

T TR M=

Optik 40° (T)
Optik 60° (TB)
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. 686 - 107 06 <
Prlm_o XR = Bauformt-;n p—}g;g—qg; ]g—q dle "SEGU RO“
Portfolioerweiterung um 06er Lange . .
Gs'ﬁ* Die neue Antivandalenleuchte

ab sofort ist die Baureihe in allen Langen verfugbar variabel
/—‘ M5 M5 —\

0K | [

107 06L12 XR \ 10 1.300 | 130 1x 18W 1‘3\ " angelegte Katalogtypen
| Sl e A . Erweitert um die Ausfuhrung 142 12L60

107 12122 XR

0713004 I DB-gE"StEt + Aktuell noch keine Fertigungsfreigabe ... 15L...

107 12L42 XR
107 15L60 XR

2.550 |

21 [107 06112 XR DIMD " 1o ) I

: *1'1&1)5[10’,{5'.5..\..;7 NACHSTER HALT: GLEISFELD PERRI e | 142000003 | 14212122 |

023 | 107 12122 XR DIMD RFEKTES LICHT FUF . "I-ZICO 0004 1‘ 142 12142 1 29 | |

024 | 107 15L34 XR DIMD 1 14200 0007 142 12160 39 | 5490 |
7020025 | satbaind sl d o ot Lawchrarmana 131 i det 131 L03 il spsae ;

0025 | 107 12L42 XR DIMD } k s 14200 0005 | 142 15134 24 3560 |

0702 0026 '107 15L60 XR DIMD x » -y S ¢ 4 -+ ..
bl & Srbumiassporpiesp o asconect — 14200 0006 | 142 15L60 42 | 6.050

4120

« DB

1525 - 142 15L

Fir all

#’. Zusatz UICHTVERTEILUNG GL
o 1245-142 121
[T il

1480 - 142 15L
1200 - 142 12L

« Sonderflyer wird erweitert um 2 Typen der Baur
Listenblatthummer 5J10
Baureihe 162

Typen:
162 06L20 KE 940 SKII — 16215 0389
162 12L42 KE 940 SKII — 16215 0388

JTT
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Der Green Deal d Die Taxonomie-Verordnung
er EU

#* EU-Ziel: Europa wird bis 2050 zum ersten ¥ Teil des Green Deals

klimaneutralen Kontinent #* Legt verbindliche Standards fiir nachhaltiges
¥ Reduktion der Netto-Treibhausgase in der ) Wirtschaften fest
'

Europdischen Union

+ bis 2030 um 5% Die Okodesign Verordnung

bis 2050 auf 0%

hachhaltige Transformationin2 ¢ Die Okodesign Verordnung (EU) 2019/2020 legt
u.a. Energieeffizienz-Anforderungen fir
Beleuchtungsprodukte fest.

¥ Ziel:
"~ Die Effizienz energieverbrauchsrelevanter Produkte zu
erhohen

Die Kreislaufwirtschaft und das Recycling zu stérken

Einen wesentlichen Beitrag zur Erhohung der
Nachhaltigkeit und Verringerung der
Treibhausgasemissionen zu leisten.

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT

JTT

INDUSTRIEVERTRETUNG OTT KG



£/ SCHUCH|
Mogliche zukiinftige Anforderungen:

¥ Digitaler Produktpass

¥ Anforderungen an Reparierbarkeit (,,Reparierbarkeitsindex”)
¥ Environmental Product Declaration (EPD)

* CO,-FuBabdruck / ,CO,-Leistungsklassen®

¥ Rezyklat: Mindestquoten

¥ Recyclingfahigkeit

¥ Haltbarkeit”

JTT
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GreenlLine — Nachhaltiges Produktdesign im Fokus

Alle nachfolgenden Kriterien sind Mindestanforderungen, werden regelmaRig Uberprift und
falls erforderlich angepasst. Tatsachliche Produkt-Werte liegen zum Teil erheblich dariber.

Basisanforderung GreenLine — Nachhaltiges Produktdesign im Fokus

L " . Rezyklatanteil 2
' . Zerlegbarkeit an . Zusatzanforderungen
ﬁ v Recyxlngtalyieke _ 10. Verpackung zu 100% aus Altpapier
. ’ . Modularer Aufb ;

11. Lange Lebensdauer
vermerdangsta v Innenleuchten L80 > 100.000 h
LED-Module ' v AuRenleuchten L90 > 100.000 h
Upgradefahigkei _ | | 12. Hohe Systemeffizienz
Ersatzteilverfiigh | _ ; v" AuRenleuchten > 130 Im/W
Produktgarantie Q= g v" Innenleuchten > 150 Im/W

13. ULOR =0 bei AuBBenleuchten

LINE Austauschbarkei

Nur Leuchten, die alle Kriterien uneingeschrankt erflllen,
werden mit dem GreenlLine-Label ausgezeichnet.
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SCHUCH - der Umwelt verpflichtet

Einwegprodukte

Keine

Zukunftssicher

Verwendung Zhaga-
konformer LED-Module

Nachriistbarkeit &
Erweiterbarkeit um neue
Funktionen

Langjdhrige
Verfiigbarkeit von
Ersatzteilen

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT

Nachhaltige

Produktgestaltung

Lange Nutzungsdauer
der Leuchte

Hohe Energieeffizienz

Standortnahe
Beschaffung — keine
Handelsware aus Fernost

Umwelt

Energetische Sanierung
aller Gebaude

PV-Anlage zur
Eigenstromversorgung

Energie- und
ressourceneffiziente
Produktion

JTT
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Aktualisierung Pilzleuchten
Grundlegende Anderungen

Aktualisierung Pilzleuchten
Grundlegende Anderungen

A ¥* modularer und Werkzeugloser Aufbau

¥ alle Pilzleuchten erfillen ULOR = 0%
tiefschwarz lackiertes Tragerblech

¢+ im Standard ohne satinierte Abdeckung

~* im Standard ohne Ringspiegel

@ACK e schnelle Montage, Wartung und Umriistung durch werkzeugloses Offnen der Leuchte und werk-

zeuglosen Tausch der Elektrokomponenten (LED-Modul und EVG-Einheit)
EDITION e BlackEdition, keine direkte Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR=0% (Modifikationen mit Zube-
horteilen beeinflussen die Abstrahlcharakteristik)
o umweltfreundlich, alle auf 10% dimmbaren Ausflihrungen mit Lichtstrémen bis 2000lm und Farbtempera-
tur bis max. 3.000K erfillen die Dark Sky Anforderungen
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Funklosung LIMAS Air
fiir die AREALO

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT
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Verteiler-/Funkbox fiir Mastanbau und
G inbau-Varia n. Es ist immer die
7850 VBOX RFL Lite TRA FE512 00010 gleiche VBOX. Hier brauchen wir pro
Verteiler-/Funkbox fiir 1 5egment, EVG . Leuchte cine extra Leitung (5 Ader — L. N,

78520 1VBOX RFL Lite TRA 7A512 0001
e . oben. Zulsitung der VBOX: L1, N, PE i PE, DA, DA}

RFL LIMAS Air HUB 9013 | Fiir jedes der oben genannten Boxen wird
immer ein RFL LIMAS Air Hub bendtigt

Verteiler-fFunkbox fiir 3 Segmente, EVG
7850 IVBOX RFL Lite TRA 78512 0003 oben. Zuleitung der VBOX: L1, 12, L2, N,

LIMAS Air Box (Repeater) 101830002

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT
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(77
RFL - Ready for Light Management Systems

Statt folgenden fest verbauten LIMAS HUB 2 G2

Komponenten in LMS-Leuchten oder Sensorboxen zur nachtriglichen Anbringung der

Komponenten an die Leuchte
in einem Bauteil zusammengefasst

Photozelle

LMS-Controller

GPS-Antenne

Zur Zeitgebung des __b

Systems
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RFL LIMAS HUB 3 G2

Mesh-Netzwerk 128bit Verschlisselung AES

Fernzugriff via Gateway/HUB GPS SIM oder lokal USB-Dongle
Fehlermanagement / Benachrichtung per Email
Helligkeitssensor

Neigungssensor

Temperatur Sensor

MIT LEIDENSCHAFT FUR GUTES LICHT a I I
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RFL LIMAS HUB 3 G2 GPS SIM

Mesh-Netzwerk 128bit Verschlisselung AES

Fernzugriff via Gateway/HUB GPS SIM oder lokal USB-Dongle
Fehlermanagement / Benachrichtung per Email
Helligkeitssensor

Neigungssensor

e
»*
P
o
P
=

Temperatur Sensor

Zusatliche Funktionen:

¥ Zeitgebung im System mit eingebauter GPS-Antenne

¥ Aufschaltung von anderen HUBs / LMS Leuchten / Radar Boxen (Gatewayfunktion)
mit eingebauter SIM-Karte in die Cloud/slControl Umgebung
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€» Anderungshistorie (02.11.202

21l Energie_Statistik

Mame, YaName% (Wildcards) Q, >

Status
| @ Verfiigbar (Online)
|~ @@ Nicht verfugbar (Cffline)
|~ () inakfiv
~| @ Storung
~| @@ ausser Betrich
|~ | @@ Konwventionelle Leuchten
-~ | @ in Reparatur
| @ an Lager
@ o Sateways

\ﬁ Machbarleuchten

Cleanpark

e Bewegungsvolumen: Master/Siave

& Mesh-Metzwerk
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PAUSE

Wir sehen uns in 10 min wieder
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fSCHUCH f Einige wichtige AuRenleuchten

48
Camino

Camino Filos FOCO Arealo Retro CAPA VIA 48 46 7850 7600
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Offene Fragen,

und Diskussion
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